
NALEŻY OKRESOWO, W ZALEŻNOŚCI OD CZĘSTOTLIWOŚCI 
UŻYTKOWANIA KRZESŁA, SPRAWDZAĆ WSZYSTKIE ŚRUBY I 
W RAZIE POTRZEBY JE DOKRĘCIĆ. POLUZOWANE ŚRUBY 
MOGĄ DOPROWADZIĆ DO TRWAŁEGO USZKODZENIA 
KRZESŁA. 

KRZESŁO DO UŻYTKU WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ.

4 ŚRUBY UMIEŚCIĆ NA PODKŁADKACH I PRZYKRĘCIĆ DO 
SIEDZISKA. NAJKRÓTSZĄ ŚRUBĘ WKRĘCIĆ NA ŚRODKU
STELAŻA. 

14 cm

ŹLE

POPRAWNY ROZSTAW ŚRUB  
POWINIEN WYNOSIĆ 12 CM

NOGI MOŻNA ZŁOŻYĆ NA
DWA SPOSOBY, TYLKO JEDEN
Z NICH JEST PRAWIDŁOWY.

12 cm
DOBRZE

MONTAŻ

ELEMENTY

KRZESŁO 025

INSTRUKCJA MONTAŻU


