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W PIERWSZEJ KOLEJNOSCI NALEZY WSTEPNIE DOPASOWAC |
SKRECIC WSZYSTKIE ELEMENTY STELAZA ORAZ USTAWIC
WYSOKOSCI POSZCZEGOLNYCH NOG. NASTEPNIE NALEZY
PRZYKRECIC SIEDZISKO. PO PRZYKRECENIU SIEDZISKA,
DOKRECAC PO KOLEI WSZYSTKIE SRUBY, ZWRACAJAC
SZCZEGOLNA UWAGE NA ODPOWIEDNIE SPASOWANIE
ELEMENTOW.

NALEZY OKRESOWO, W ZALEZNOSCI OD CZESTOTLIWOSCI
UZYTKOWANIA KRZEStA, SPRAWDZAC WSZYSTKIE SRUBY | W
RAZIE POTRZEBY JE DOKRECIC.

POLUZOWANE SRUBY MOGA DOPROWADZIC DO TRWALEGO
USZKODZENIA KRZEStA.

ZLE SKRECENIE STELAZA BEDZIE POWODOWALO PEKNIECIE
SIEDZISKA.

JESLI KRZESLO BEDZIE UZYTKOWANE NA SLISKIEJ
POWIERZCHNI JEGO STOPKI NALEZY ZABEZPIECZYC
PODKtADKAMI ANTYPOSLIZGOWYMI.

SPRZEDAWANE KRZEStA NADAJA SIE TYLKO DO UZYTKU
WEWNETRZNEGO.




POPRAWNIE ZtOZONY STELAZ
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