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Stelaż nóg (A) dopasuj do siedziska (B).

Dopasowany stelaż przykręć do siedziska, w taki sposób jak na rysunku.

4.

NALEŻY OKRESOWO, W ZALEŻNOŚCI OD CZĘSTOTLIWOŚCI UŻYTKOWANIA KRZESŁA, 
SPRAWDZAĆ WSZYSTKIE ŚRUBY I W RAZIE POTRZEBY JE DOKRĘCIĆ.  

KRZESŁO 216
SPIS ELEMENTÓW:

Prawidłowe ustawienie nóg krzesła widać na rysunku. W momencie skręcania krzesła odpowiednio wyprofiluj stelaż względem 
podłoża.

UWAGA

JEŚLI KRZESŁO BĘDZIE UŻYTKOWANE NA ŚLISKIEJ POWIERZCHNI, JEGO STOPKI 
NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PODKŁADKAMI ANTYPOŚLIZGOWYMI.    
POLUZOWANE ŚRUBY MOGĄ DOPROWADZIĆ DO TRWAŁEGO USZKODZENIA 
KRZESŁA. 

INSTRUKCJA MONTAŻU

KRZESŁO DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO.
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