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KRZEStO 70472

Zt6z stelaz nég(C, D, E) do siebie wedtug rusynku pomocniczego. Zwré¢ uwage na taczenia
elementéw w newralgicznych punktach. Punkty te zostaty szczegdtowo pokazane.

UWAGA !
Skrecajac stelaz dokrec sruby na 75% mozliwosci.

Do ztozonego stelazu dokrecamy siedzisko (A), tak jak przedstawiono na rysunku.
UWAGA !
Skrecajgc stelaz dokrec sruby na 75% mozliwosci.

Do krzesta nalezy dokreci¢ siedzisko, tak jak przedstawiono na rysunku.

Siedzisko nie posiada zaznaczonych, ani nawierconych otworéw montazowych.
Po wczesniejszym wymierzeniu, nalezy samodzielnie wkreci¢ Srube w wybrane miejsce.

UWAGA !
Skrecajgc stelaz dokrec sruby na 75% mozliwosci.

Ztozone krzesto nalezy wyprofilowaé do podtoza, tak aby wszystkie nogi byty rowne do
powierzchni. Dopiero po wyprofilowaniu nalezy dokreci¢ wszystkie sruby na 100%
mozliwosci.

UWAGI | KONSERWACIA

NALEZY OKRESOWO, W ZALEZNOSCI OD CZESTOTLIWOSCI UZYTKOWANIA KRZEStA,
SPRAWDZAC WSZYSTKIE SRUBY | W RAZIE POTRZEBY JE DOKRECIC.

JESLI KRZEStO BEDZIE UZYTKOWANE NA SLISKIE) POWIERZCHNI, JEGO STOPKI
NALEZY ZABEZPIECZYC PODKtADKAMI ANTYPOSLIZGOWYMI.

POLUZOWANE SRUBY MOGA DOPROWADZIC DO TRWALEGO USZKODZENIA
KRZEStA.

KRZEStO DO UZYTKU WEWNETRZNEGO.



