
SPIS ELEMENTÓW:

A - 1x B - 1x C - 2x D - 1x E - 1x F - 1x

G - 5x H - 4x I - 4x J -3x K - 1x L - 1x

M - 4x N - 1x O - 2x P -1x Q - 1x R - 1x

Skręcamy podłokietniki

Przykręcamy mechanizm [rubami do siedziska. Montujemy siedzisko do oparcia

Wkładamy kółka jezdne do podstawy.

INSTRUKCJA MONTAŻU

KRZESŁO L103

Wkładamy siłownik do podstawy.

Gotowe, skręcone siedzisko z oparciem

wkładamy na siłownik z podstawą.
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Dystrybutor:

Escal Sp. z o.o. Sp. k. 

83-307 Kiełpino, ul. Rzemie[lnicza 3 

Nip 589-202-34-89 

Regon 363995148

KRZESŁO L103

UWAGI I KONSERWACJA

PODCZAS MONTAŻU NÓG DO SIEDZISKA NALEŻY DOBRZE DOKRĘCIĆ WSZYSTKIE [RUBY. DODATKOWO NALEŻY 
SPRAWDZIĆ DOKRĘCENIE WSZYSTKICH [RUB NA STELAŻU I PODOCIĄGAĆ JE.

NALEŻY OKRESOWO, W ZALEŻNO[CI OD CZĘSTOTLIWO[CI UŻYTKOWANIA KRZESŁA, 
SPRAWDZAĆ WSZYSTKIE [RUBY I W RAZIE POTRZEBY JE DOKRĘCIĆ. 

POLUZOWANE [RUBY MOGĄ DOPROWADZIĆ DO TRWAŁEGO USZKODZENIA 
KRZESŁA. 

POLUZOWANE [RUBY MOGĄ DOPROWADZIĆ DO TRWAŁEGO USZKODZENIA 
KRZESŁA. 

OBCIĄŻENIE MAKSYMALNE 120 KG.

SPRZEDAWANE KRZESŁA NADAJĄ SIĘ DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO.

POLUZOWANE [RUBY MOGĄ DOPROWADZIĆ DO TRWAŁEGO USZKODZENIA 
KRZESŁA.

JE[LI KRZESŁO BĘDZIE UŻYTKOWANE NA [LISKIEJ POWIERZCHNI, JEGO STOPKI 
NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PODKŁADKAMI ANTYPO[LIZGOWYMI. 

NALEŻY OKRESOWO, W ZALEŻNO[CI OD CZĘSTOTLIWO[CI UŻYTKOWANIA KRZESŁA, 
SPRAWDZAĆ WSZYSTKIE [RUBY I W RAZIE POTRZEBY JE DOKRĘCIĆ.  


