KRZEStO LP100/LP200

Sprawdz czy jest wszystko w komplecie.
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1. Wi6z kotka do statywu. 2. Umiesc¢ sitownik w statywie.
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3. Przykrec stelaz do siedziska. 4. Przykrec stelaz do oparcia. 5. W6z podnézek do stelaza.
Przykrecone elementy natéz na sitownik.

6. Wsun stelaz do samego konca 7. Przykrec podtokietniki



KRZEStO LP100/LP200

UWAGI | KONSERWACJA

1.NALEZY OKRESOWO, W ZALEZNOSCI OD CZESTOTLIWOSCI UZYTKOWANIA KRZEStA,
SPRAWDZAC WSZYSTKIE SRUBY | W RAZIE POTRZEBY JE DOKRECIC.

2.JESLI KRZEStO BEDZIE UZYTKOWANE NA SLISKIEJ POWIERZCHNI, JEGO STOPKI NALEZY
ZABEZPIECZYC PODKtADKAMI ANTYPOSLIZGOWYMI.

3.POLUZOWANE SRUBY MOGA DOPROWADZIC DO TRWALEGO USZKODZENIA KRZEStA.

4.SPRZEDAWANE KRZEStA NADAJA SIE DO UZYTKU WEWNATRZ POMIESZCZEN.

5.PODCZAS MONTAZU NOG DO SIEDZISKA NALEZY DOBRZE DOKRECIC WSZYSTKIE SRUBY.

6.NALEZY OKRESOWO, W ZALEZNOSCI OD CZESTOTLIWOSCI UZYTKOWANIA KRZEStA,
SPRAWDZIC DOKRECENIE WSZYSTKICH SRUB NA STELAZU | W RAZIE POTRZEBY JE
DOKRECIC.

7.0BCIAZENIE MAKSYMALNE 120 KG.

Dystrybutor:

Escal Sp. z 0.0. Sp. k.
83-307 Kietpino, ul. RzemiesInicza 3
Nip 589-202-34-89

Regon 363995148
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